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Classe di instabilita: elevata
\\113$ ) —— 7 Aree caratterizzate da elevati valori di pendenza (superiori ai 30°); aree ad elevata
&00 ) 5 y AN ) g instabilita morfologica, suscettibili di eventi franosi e alluvionali; aree instabili per lo
/ \ N “w - studio di Microzonazione Sismica.
N ) g 1229.1 1215 8 e Per queste aree gli interventi edificatori sono sconsigliati, possibili solo a seguito
1025 2 f=e . di fonditi studi geologici i dell ive vigenti e dell
. N o 3\ o=a i approfonditi studi geologici e geotecnici ai sensi delle normative vigenti e delle
10287 ~X 1050 . ' Ce S - v Norme di Attuazione del PSAI in vigore.
" 1025\ ~ : ¥ ? y = . 5 L0 VT T ‘\‘\'\\\\\
N = Iy p o
- Classe di instabilita: moderata
- / s b ; Z Aree caratterizzate da valori di acclivita medio-alti (15-30°), in zone morfologicamente
instabili, soggette ad eventi franosi, alluvionali e a inondazione e tracimazione.
In queste aree sono possibili interventi edificatori che devono essere
sottoposti a verifica di compatibilita in funzione della pericolosita/vincolo
o
% vigente e delle condizioni di sito, subordinati inoltre alla redazione di studi geologici
0 P - . . . . . -
= e geotecnici ai sensi delle normative vigenti e delle Norme di Attuazione del
PSAI in vigore.
Classe di instabilita: bassa
Aree caratterizzate da bassi valori di pendenza (inferiori ai 15°), in zone
morfologicamente stabili, non soggette a eventi franosi e alluvionali. Aree
classificate stabili suscettibili di amplificazione stratigrafica per eventi sismici per lo
studio di Microzonazione Sismica.
In queste aree sono ammissibili tutti gli interventi edificatori compatibili con la
vincolistica sovraordinata; gli stessi devono essere perd subordinati alla redazione
di studi geologici e geotecnici ai sensi delle normative vigenti.
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